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Fonction

Caractéristiques techniques

/H JrRXSH h\GraXOiTXH 02'8/),7 SP VHrW j Oa JHVWiRQ GX fOXiGH GaQV 
OHV V\VWqPHV GH chaXffaJH HW rafraîchiVVHPHQW PRGHrQHV� /
HfficaciWp 
Pa[iPaOH G
XQ JpQpraWHXr �Sar H[HPSOH� XQH SRPSH j chaOHXr� SaVVH 
pJaOHPHQW Sar XQH ERQQH JHVWiRQ HW GiVWriEXWiRQ GH O
HaX WHchQiTXH VXr 
OH circXiW VHcRQGairH� 8QH circXOaWiRQ SarfaiWH HW XQH H[cHOOHQWH iVROaWiRQ 
VRQW OHV caracWpriVWiTXHV SriQciSaOHV GX JrRXSH h\GraXOiTXH  02'8/),7 
SP� 8Q PRGXOH h\GraXOiTXH fOH[iEOH� caSaEOH GH V
aGaSWHr aX[ 
GiffprHQWHV WaiOOHV GH JpQpraWHXrV SrpVHQWV VXr OH Parchp aXMRXrG
hXi afiQ 
G
RSWiPiVHr OHXrV rHQGHPHQWV� PaiV aXVVi SarfaiW SRXr WRXV OHV V\VWqPHV 
GH GiVWriEXWiRQ G
pQHrJiH� chaXffaJH HW�RX rafraîchiVVHPHQW Sar 
SOaQchHrV� SOafRQGV� PXrV� YHQWiOR�cRQYHcWHXrV HW raGiaWHXrV�

Gamme

GHD20CSP���*+'��&6P���*+'��&6P: *rRXSH GirHcW aYHc circXOaWHXr
*+0��&6P���*+0��&6P���*+0��&6P: *rRXSH PpOaQJp aYHc circXOaWHXr
*+0��&6P0���*+0��&6P0���*+0��&6P0: *rRXSH PpOaQJp aYHc circXOaWHXr HW PRWHXr
*+0��&6P5$���$&���*+0��&6P5$���$&���*+0��&6P5$���$&� *rRXSH PpOaQJp aYHc circXOaWHXr HW 
rpJXOaWiRQ 5$���$&

GROUPES HYDRAULIQUES MODULFIT 6P

MODULFIT SP DN20 DN25 DN32

Pression de service 1÷10 bar (100÷1000 kPa)
Température de service 5÷95 °C (120 °C avec additifs)
Liquide Eau Eau + glycol max. 30%
Alimentation électrique 230 V (±10%) 50/60 Hz
Débit max. modules directs * 2100 L/h Kv 4,5 2400 L/h Kv 5,0 2700 L/h Kv 5,5
Débit max. modules mélangés * 2000 L/h Kv 3,6 2300 L/h Kv 4,0 2700 L/h Kv 4,7

Puissance max. modules directs * ΔT 8 °C 17 kW  /  ΔT 10 °C 21 kW
ΔT 15 °C 32 kW  /  ΔT 20 °C  42 kW 

ΔT 8 °C 20 kW  /  ΔT 10 °C 24 kW
ΔT 15 °C 36 kW  /  ΔT 20 °C  48 kW 

ΔT 8 °C 22 kW  /  ΔT 10 °C 32 kW
ΔT 15 °C 40 kW  /  ΔT 20 °C  54 kW 

Puissance max. modules
mélangés *

ΔT 8 °C 16 kW  /  ΔT 10 °C 20 kW
ΔT 15 °C 30 kW  /  ΔT 20 °C  40 kW 

ΔT 8 °C 19 kW  /  ΔT 10 °C 23 kW
ΔT 15 °C 35 kW  /  ΔT 20 °C  46 kW 

ΔT 8 °C 22 kW  /  ΔT 10 °C 32 kW
ΔT 15 °C 40 kW  /  ΔT 20 °C  54 kW 

Thermomètres 0÷120 °C
Doigt de gantporte-sonde départ sonde Ø6 mm
Couverture isolante Polypropylène Expansé Noir EPP λ 0,040 W/mK (EN 12667:2001) 45 g/L (ISO 845:2006)
Isolation Polypropylène Expansé Noir EPP λ 0,040 W/mK (EN 12667:2001) 45 g/L (ISO 845:2006)
Tuyau de retour cuivre avec cataphorèse noire
Clapet anti-retour présent (excluable)
Modules directs réversibles droite - gauche

* avechauteurmanométriquerésiduelde 2 mce
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Dimensions

GROUPES HYDRAULIQUES MODULFIT SP
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DN20 Direct

Connexions hautes: 
1" F
Connexions basses: 
1" M
Pompe: 130 mm 
connexions G 1"

DN25 Direct

Connexions hautes: 
1" F
Connexions basses: 
1" M
Pompe: 180 mm 
connexions G 1" 1/2

DN32 Direct

Connexions hautes: 
1" 1/4 F
Connexions basses: 
1" 1/4 M
Pompe: 180 mm 
connexions G 1" 1/2
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DN20 Mélangé

Connexions hautes: 
1" F
Connexions basses: 
1" M
Pompe: 130 mm 
connexions G 1"

DN25 Mélangé

Connexions hautes: 
1" F
Connexions basses: 
1" M
Pompe: 180 mm 
connexions G 1" 1/2

DN32 Mélangé

Connexions hautes: 
1" 1/4 F
Connexions basses: 
1" 1/4 M
Pompe: 180 mm 
connexions G 1" 1/2

53
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205

générateur primaire

circuit de chauffage

Possibilité de passage du
câble de la pompe et des
éventuels câbles du moteur
du vanne mélangeuse et de la
sonde de température. Il est
possible de faire un trou aux
points indiqués et de faire
passer les câbles en suivant
les chemins indiqués

vuearrière
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Circulateur pour MKDh>FIT SP en DE20

&RQfRrPHV j Oa 'irHcWiYH (XrRSpHQQH (rS ���������&(
IQGicH G
EfficaciWp EQHrJpWiTXH �((,� � ����

7HQViRQ G¶aOiPHQWaWiRQ ���9 ���������  �� � ��+] 
PXiVVaQcH aEVRrEpH 0iQ� �: � 0a[� ��:
&RXraQW 0iQ� �����$ � 0a[� ����$
,QGicH GH SrRWHcWiRQ ,P;� 
&OaVVH GH SrRWHcWiRQ ) 
&OaVVH 7) 7)��� 

PrRWHcWiRQ PRWHXr $XcXQH SrRWHcWiRQ PRWHXr H[WpriHXrH Q¶HVW 
QpcHVVairH 

7HPSpraWXrH aPEiaQWH ��& � ��� �& 
7HPSpraWXrH OiTXiGH ����& � �����&

�P��h
+aXWHXr G¶pOpYaWiRQ Pa[ ���P
PrHVViRQ GH VHrYicH Pa[iPXP ���0Sa ��� Ear�
PrHVViRQ GH VHrYicH PiQiPXP ���0Sa �� Ear�
/Sa � ��G%�$�

DLPHQVLRQV CLUFXODWHXU

/ /� % %� %� ) + +� +�

(9$������*+ ��� �� �� ��� �� �� �´ �� �� ���� �� 

/�

GROUPES HYDRAULIQUES MODULFIT SP

+�

'pEiW Pa[

CRXUEHV

ZĞĨ͘ : FT GH-CSP-
�ĂƚĞ ͗ Déc 2023 V2
WĂŐĞ ͗ 3ͬ8



Parc d’Activités de Chesnes • 80, rue du Ruisseau - CS 10710
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 41 33 • Fax 04 74 94 41 18

www.thermador.fr
Accès direct au site

Circulateur pour MKDh>FIT SP en DE25 et DE32

&RQfRrPHV j Oa 'irHcWiYH (XrRSpHQQH (rS ���������&(
IQGicH G
EfficaciWp EQHrJpWiTXH �((,� � ����

7HQViRQ G¶aOiPHQWaWiRQ ���9 ���������  �� � ��+] 
PXiVVaQcH aEVRrEpH 0iQ� �: � 0a[� ��:
&RXraQW 0iQ� �����$ � 0a[� ����$
,QGicH GH SrRWHcWiRQ ,P;� 
&OaVVH GH SrRWHcWiRQ ) 
&OaVVH 7) 7)��� 

PrRWHcWiRQ PRWHXr $XcXQH SrRWHcWiRQ PRWHXr H[WpriHXrH Q¶HVW 
QpcHVVairH 

7HPSpraWXrH aPEiaQWH ��& � ��� �& 
7HPSpraWXrH OiTXiGH ����& � �����&

�P��h
+aXWHXr G¶pOpYaWiRQ Pa[ 6��P
PrHVViRQ GH VHrYicH Pa[iPXP ���0Sa ��� Ear�
PrHVViRQ GH VHrYicH PiQiPXP ���0Sa �� Ear�
/Sa � ��G%�$�

DLPHQVLRQV CLUFXODWHXU

/ /� % %� %� ) + +� +�

(9$����8�*+ �8� �0 �0 ��� �� �� �´��� �� �� ���� �� 

/�

GROUPES HYDRAULIQUES MODULFIT SP

+�

'pEiW Pa[

CRXUEHV
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GROUPES HYDRAULIQUES MODULFIT SP

Moteur pour vanne mélangeuse

DLPHQVLRQV MRWHXU

7HQViRQ G¶aOiPHQWaWiRQ ���9 $&�  ��+]
0RPHQW GH rRWaWiRQ �1P
7HPSV G
RXYHrWXrH cRPSOqWH �YiWHVVH GH rRWaWiRQ� ���V Pa[
$QJOH GH rRWaWiRQ ���
SiJQaO GH cRPPaQGH � SRiQWV
,QGicH GH SrRWHcWiRQ ,P��

%RîWiHr 7hHrPRSOaVWiTXH P&
7HPSpraWXrH aPEiaQWH � �&���� �&

HQWUH�380�HW�860J�VHORQ�OD�YLWHVVH�GH�URWDWLRQPRiGV

&OaVVH GH SrRWHcWiRQ ,, VHORQ (1�������

SFKpPD GH UDFFRUGHPHQW

IQVWDOODWLRQ
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GROUPES HYDRAULIQUES MODULFIT SP

Régulation RA230AC

SFKpPD GH UDFFRUGHPHQW

IQVWDOODWLRQ

'iPHQViRQV �/ [ h [ O� ���� [ ���� [ �� PP
PRiGV GX rpJXOaWHXr a ��� � ���� J
%RîWiHr GX rpJXOaWHXr P& � WhHrPRSOaVWiTXH
7RrTXH � 1P
$QJOH GH rRWaWiRQ �� �
9iWHVVH GH rRWaWiRQ � PiQ � �� �
7\SH GµRSpraWiRQ � SRiQWV� P,'
7HQViRQ G
aOiPHQWaWiRQ ��� 9 a� �� +]
&RQVRPPaWiRQ GµpQHrJiH HQ fRQcWiRQQHPHQW 0a[� ���:

0a[� ���:
&RQWr{OH GH Oa SRPSH GH circXOaWiRQ ��SRiQW �21�2))�
SRrWiH rHOaiV 5HOaiV pOHcWrRQiTXH� � ��� $ a� ��� 9a

&OaVVH GH SrRWHcWiRQ , VHORQ (1 �������
PrpciViRQ GH OµhRrORJH iQWHrQH � � PiQ�aQ

&RQVRPPaWiRQ GµpQHrJiH HQ YHiOOH

7HPSpraWXrH aPEiaQWH �� �& j ��� �&
+XPiGiWp rHOaWiYH 0a[� �� � r+ j �� �&
7HPSpraWXrH GH VWRcNaJH ��� �& j ��� �&
&OaVVH GH ORJiciHO $
&RQVHrYaWiRQ GHV GRQQpHV hRrV WHQViRQ 0iQ� �� aQV

'HJrp GH SrRWHcWiRQ ,P�� VHORQ (1 �����

�

2

3
�

5

�� &orGoQ G
DOLPeQtDtLoQ prpFkEOp DYeF prLVe
2� &kEOe prpFkEOp pour OD poPpe Ge FLrFuODtLoQ
3� %ovtLer Ge rDFForGePeQt prpFkEOp pour OeV VoQGeV et OD FoPPuQLFDtLoQ
�� SRQGH GH WHPSpraWXrH
�� &RQQH[iRQV &20 HW %XV

Connexion obligatoire

Connexion optionnelle

T1 T2 T3 T4 TR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

/H rpJXOaWHXr SHrPHW
OH raccRrGHPHQW GH 
TXaWrH VRQGHV GH 
WHPSpraWXrH PW����� 
8QH XQiWp G¶aPEiaQcH 
SHXW rWrH cRQQHcWpH j 
XQ cRQWr{OHXr�
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GROUPES HYDRAULIQUES MODULFIT SP

Composants

Pièces de rechange

0RWHXr SRXr YaQQH PpOaQJHXVH
�&RGH� S0���S�

&kEOH PROH[ SRXr 
circXOaWHXr
�&RGH� =&0(9$�*+�

5pJXOaWiRQ
�&RGH� 5$���$&�

Direct
Mélangé
Motorisé�� Structure de support

�� Robinet de retour avecD
thermomètre et clapet anti-
retour (excluable)

�� Tuyau de retour
�� Robinet de départ avecD

thermomètre et doigtdeD
gant � porte-sonde *D
départ au chauffage/
rafraîchissement

�� Pompe
�� Vanned'arrêt
�� Vannemélangeuse
�� Isolation
�� Couverture isolante
��� Capuchons de fermeture

1
2

3

4

5

6

* pour DN20, doigtde gantporte-sonde non présent

8
9

1
2

3

4

5

7
8

910 10

&ircXOaWHXr (92S7$� 2(0
pour DN20
�&RGH� (9$������*+�

&ircXOaWHXr (92S7$� 2(0
pour DN25 et DN32
�&RGH� (9$����8�*+�
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Schémas de principe

1. Modules de distribution et de
régulation MODULFIT SP

2. Pompe à chaleur (chauffage
et rafraîchissement)

3. Chaudière à gaz

4. Ballon préparateur eau
chaude sanitaire (ECS)

GROUPES HYDRAULIQUES MODULFIT SP

Version Direct MélangéMotorisé

DN DN20 *    DN25    DN32 DN20 *    DN25    DN32

Fonction

* pour DN20, doigtde gantporte-sonde non présent
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