
FICHE TECHNIQUE

Gamme : 
Réf : 

PRESTO (LES ROBINETS) : Siège Social: 7 rue Racine 92542 Montrouge Cedex - Site de Production: 4 rue Lavoisier 17110 St-Georges de Didonne - Tel: 01.46.12.34.56 - Fax: 01.40.92.00.12 - www.presto.fr

PRESTO ECLAIR
13001 - Robinet temporisé pour chasse directe sans réservoir, apparent, alimentation en ligne

> Pression d'utilisation recommandée : 
1 à 5 bars

> Volume chasse : 
De 10,5l à 1 bar dynamique
De 18l à 3 bars dynamiques
Volume ajustable à l'aide d'un robinet d'arrêt non fourni (références 41010, 41000, 42010 ou 42000)
Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement : 
7 à 9 secondes

> Alimentation hydraulique : 
Arrivée : en ligne, double mâle G 1"1/4 (33x42)
Sortie sur tube de chasse : Ø 32 mm

> Matière et couleur de finition : 
Corps en laiton : finition chromée

> Sécurité : 
Dispositif anti-siphonique: assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée

> Livré avec : 
Notice de pose

> Normes / Agréments : 
Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
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